
Branddetectiesystemen | FLM-320-EOL4W-S Conventionele EOL-afsluitmodule, 4-draads

De afsluitmodule sluit conventionele lijnen af conform
EN 54-13.

Hij detecteert conventionele lijnstoringen en Aux-
voedingsstoringen conform EN 54-13 en geeft deze door
aan de brandmeldcentrale. De rapporten worden op de
Paneelcontroller weergegeven.

Voor bedradingen die voldoen aan de normen kunnen tot
32 automatische brandmelders of 10 handbrandmelders
worden gebruikt.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE FLM-320-EOL4W-S

CPD 0786-CPD-21028   FLM-320-EOL4W-S

Installatie/configuratie

• Alleen voor gebruik met CZM 0004 A Modules
(softwareversie 1.1.10).

• Voor Aux-voeding conform EN 54-13: gebruik
BCM 0000 B, LSN 0300 A of LSN 1500 A.

• De weerstand van de conventionele lijn mag niet
hoger zijn dan 2x25 Ω.

• FLM‑420/4‑CON vanaf softwareversie 2.0

Conform DIN VDE 0833-2 zokm er de volgende
beperkingen:

• Maximaal 32 automatische brandmelders in een LSN-
steeklijn of T-aftakking.

• Maximaal 10 handbrandmelders in een LSN-steeklijn
of T-aftakking.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Componenten

1 FLM-320-EOL4W-S Conventionele EOL-afsluitmodule, 4-
draads

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning AUX 8 VDC tot 30 VDC

Bedrijfsspanning conventionele
lijn

9 VDC tot 30 VDC

Stroomverbruik conventionele lijn < 2,0 mA

Stroomverbruik AUX < 5,5 mA

FLM-320-EOL4W-S Conventionele EOL-
afsluitmodule, 4-draads
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Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing ABS + PC-composiet

Kleur van behuizing Signaalwit (RAL 9003)

Afmetingen (B x H x D) ca. 126 x 126 x 71 mm

Gewicht 342 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur -20°C tot 55°C

Toegestane opslagtemperatuur -25°C tot 85°C

Toegestane relatieve vochtigheid <96%, niet-condenserend

Beschermingsklasse conform IEC
60529

IP 54

Bestelinformatie

FLM-320-EOL4W-S Conventionele EOL-
afsluitmodule, 4-draads
voor afsluiting van conventionele lijnen con-
form EN 54-13

FLM-320-EOL4W-S
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